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Vaste waarde regelset

Art.-nr. 512 241 931

Opbouw
1  Circulatiepomp 130 mm

2  Thermostaatkop

3  Mengkraan

4  Dompelhuls voor temperatuursensor met capillaire buis

5  Excentrische schroefverbinding met thermometer 0 - 60 °C

6  Terugstroombeveiliger

7  Aansluiting voor retourtemperatuursensor 1/8" (optioneel)

8  Temperatuurbegrenzer (optioneel, art.-nr. 211208060)

A  Aanvoer primair 1" US, vlakdichtend

B  Retour primair 1" US, vlakdichtend

C  Aanvoer oppervlakteverwarming / -koeling 1" wartelmoer

D  Retour oppervlakteverwarming / -koeling 1" wartelmoer 

OEG GmbH • Industriestraße 1 • D-31840 Hess. Oldendorf • info@oeg.net

Technische gegevens 

Toegestane omgevingstemperatuur 0 - 40 °C

Toegestane mediumbedrijfstemperatuur        0 - 80 °C

Max. werkdruk  10 bar

Regelbereik aanvoertemperatuur 20 - 70 °C

Nominaal warmtevermogen                             ca. 14 kW, ΔT = 10 K

Bedrijfsspanning     230 V ~

Kvs-mengkraan 3.2

Verschildruk          max. 500 mbar

Aansluiting primaire leiding (ketelcircuit)         1" US, vlakdichtend

Aansluiting secundaire leiding (VVW)             1"  WM, vlakdichtend

Technische gegevens en materialen 

Materialen

Koppelingen messing CW617 N, vernikkeld

Kunststoffen slagvast en temperatuurbestendig

Vlakke afdichtingen AFM 34/2

O-ringen  EPDM

Werkingspricipe
De mengkraan (3) van het regelstation van de verdeler is uitge-
voerd als proportionele regelaar. Hij wordt aangestuurd door 
een thermostaatkop (2) met capillaire buis en sensorelement (4) 
op de aanvoer van het verwarmingscircuit. Afwijkingen van het 
op de thermostaatkop (2) ingestelde setpoint leiden direct tot 
een verandering van de klep. Dit verandert de hoeveelheid warm 
water die uit de primaire stroom (A) wordt geïnjecteerd. De 
hoeveelheid geïnjecteerd water vermengt zich met het retour-
water van het verwarmingscircuit (D). Op deze manier wordt de 
aanvoertemperatuur constant gehouden binnen een smal tem-
peratuurbereik. De werkelijke waarde kan op de thermometer (5) 
worden gecontroleerd. De terugstroombeveiliger (6) voorkomt 
kortsluiting in het primaire circuit. De temperatuurbegrenzer 
(8) schakelt bij het overschrijden van de aanvoertemperatuur 
de circulatiepomp (1) uit en voorkomt zo oververhitting van de 
oppervlakteverwarming. De thermostaatkop opent de meng-
kraan in koelmodus. 
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Vaste waarde regelset

OEG GmbH • Industriestraße 1 • D-31840 Hess. Oldendorf • info@oeg.net

Art.-nr. 512 241 931

Toepassingsvoorbeelden 
 1  Circulatiepomp voor oppervlakteverwarming / -koeling

 2  Thermostaatkop

 3  Mengklep

 4  Aanvoertemperatuursensoren

 5  Thermometer

 6  Terugstroombeveiliger

 8  Temperatuurbegrenzer

 9  Warmtegeneratoren

10  Primaire pomp

11  Verwarmingselement / radiator

12  Verwarmingscircuitverdelers (bijv. HKV2013AF)

13  Spoel-, vul- en ledigingsapparatuur

14  Afsluiter (aanbevolen)

15  Koeleenheid / waterkoeler

16  Omschakel- / zoneklep

17  Warmtepomp, omkeerbaar (verwarmen / koelen)

18  Hydraulische verdeler

A  Aanvoer primair

B  Retour primair

C  Aanvoer oppervlakteverwarming / koeling

D  Retour oppervlakteverwarming / -koeling 

Drukval diagram 
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Ausschreibungstext
Montagefertige, kompakte Regelstation zur Vorlauftemperaturregelung von Flächenheizungen bis ca. 14 kW 
Wärmeleistungsbedarf. Einstellbereich Vorlauftemperatur: 20 - 70°C, Begrenzung und Arretierung am Thermostatkopf.  
Umwälzpumpe und Temperaturbegrenzer sind werkseitig verkabelt. Wahlweise links oder rechts am Verteiler montierbar. 
Passend für alle Watts Heizkreisverteiler 1"AG. Vernickelt.
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Artikel - Nr.: 10079066

Watts Industries Deutschland GmbH
Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Deutschland

Tel. +49 6341 9656 0 • Fax +49 (0) 6341 9656 560
WIDE@wattswater.com • www.wattswater.de

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das 
Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.

Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website 
www.wattswater.de/agb zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem 

Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Watts-Verantwortlichen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.
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Anwendungsbeispiele

Funktionsprinzip
Das Mischventil (3) der Verteiler - Regelstation ist als Pro-
portionalregler konzipiert und wird über einen Thermostat-
kopf (2) mit Kapillarrohr und Fühlerelement (4) am Heizkreis 
- Vorlauf gesteuert. Abweichungen vom am Thermostat-
kopf (2) eingestellten Sollwert bewirken unverzüglich eine 
Ventilhub-Änderung, so dass sich entsprechend die Men-
ge des aus dem primären Vorlauf (A) eingespritzten heißen 
Wassers ändert. Die eingespritzte Wassermenge vermischt 
sich mit dem Rücklaufwasser aus dem Heizkreis (D) und 
hält so die Vorlauftemperatur in einem engen Temperatur-
bereich konstant. Der Istwert kann am Thermometer (5) 
kontrolliert werden. Rückflussverhinderer (6) verhindert eine 
Kurzschlussstrecke des Primärkreises. Der Temperatur-
begrenzer (8) schaltet bei Überschreiten der Vorlauftem-
peratur die Umwälzpumpe (1) ab und vermeidet so eine 
Überhitzung der Flächenheizung. 
Der Thermostatkopf öffnet im Kühlfall das Mischventil. 
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Anlagenschema Flächenheizung/-kühlung

Getrennte Wärme- und Kälteerzeuger Wärme- und Kälteerzeuger

1 Umwälzpumpe 
Flächenheizung  /  -kühlung

2 Thermostatkopf
3 Mischventil
4 Vorlauftemperaturfühler
5 Thermometer
6 Rückflussverhinderer
8 Temperaturbegrenzer
9 Wärmeerzeuger

10 Primärpumpe
11 Heizkörper / Radiator
12 Heizkreisverteiler (z.B. HKV2013AF)
13 Spül-, Befüll- und Entleereinrichtung
14 Absperreinrichtung (empfehlenswert)
15 Kühlaggregat / Kaltwassersatz
16 Umschalt-/ Zonenventil
17 Wärmepumpe, reversibel 

(Heizen/Kühlen)
18 Hydraulische Weiche

A Primärer Vorlauf

B Primärer Rücklauf

C Flächenheizung  / -kühlung Vorlauf

D Flächenheizung  /  -kühlung Rücklauf

Anlagenschema Heizkörper und Flächenheizung

Getrennte Steigleitungen Gemeinsame Steigleitung
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Installatieschema radiatoren en vloerverwarming 
Aparte steigleiding
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Anwendungsbeispiele
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Anlagenschema Flächenheizung/-kühlung

Getrennte Wärme- und Kälteerzeuger Wärme- und Kälteerzeuger

1 Umwälzpumpe 
Flächenheizung  /  -kühlung

2 Thermostatkopf
3 Mischventil
4 Vorlauftemperaturfühler
5 Thermometer
6 Rückflussverhinderer
8 Temperaturbegrenzer
9 Wärmeerzeuger

10 Primärpumpe
11 Heizkörper / Radiator
12 Heizkreisverteiler (z.B. HKV2013AF)
13 Spül-, Befüll- und Entleereinrichtung
14 Absperreinrichtung (empfehlenswert)
15 Kühlaggregat / Kaltwassersatz
16 Umschalt-/ Zonenventil
17 Wärmepumpe, reversibel 

(Heizen/Kühlen)
18 Hydraulische Weiche

A Primärer Vorlauf

B Primärer Rücklauf

C Flächenheizung  / -kühlung Vorlauf

D Flächenheizung  /  -kühlung Rücklauf

Anlagenschema Heizkörper und Flächenheizung

Getrennte Steigleitungen Gemeinsame Steigleitung
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Installatieschema oppervlakteverwarming / -koeling 
Aparte warmte- en koude generatoren warmte- en koude generatoren 

Gemeenschappelijke  
steigleiding


