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Kunststoff-Lüftungshauben, außen

Eigenschaften
Außenhaube für Fort- und Zuluft-Anschlüsse 
in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden
Außenwandmontage

Aufbau

UV-beständig
feuerbeständig
Zum Anschluss an Lüftungsrohre mit einem 
Durchmesser von 100, 125 und 160 mm
AH-10 160 zum Anschluss an Lüftungsrohre mit 
einem Durchmesser von 150 und 160 mm
Eine Kondensatabtropfkante sorgt dafür, dass entstehen-
des Kondensat abtropfen kann, ohne die Wand zu berühren.

AH-10 white 100, 125 und 160 - weiße Modelle
AH-10 chrome 100, 125 und 160 - Modelle mit einer 
Aluminium-Abdeckung, Edelstahl poliert

Außenabmessungen

Modell
Außenabmessungen, mm Effektiver 

Querschnitt, m Artikelnummer
B H L D

AH-10 white 100 220 230,5 54 100 0,00632 8049910

AH-10 white 125 220 230,5 54 125 0,00632 8050565

AH-10 white 160 220 230,5 54 160 0,00632 8049934
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Technische Daten
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Begriffsklärung
Abdeckgitter und Hauben

G Gravitationsklappen
GM Gravitationsklappen aus Metall
H Haube
HK Haube mit Rückschlagklappe
HUK

Rückschlagklappe
M Metall
R Handregelung
Rs Handregelung mit Insektenschutz

s Insektenschutz
S Edelstahl
U 
Us 
UG

Gravitationsklappen
URs

Insektenschutz
V Variabler Flansch
Vs Variabler Flasch mit Insektenschutz
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